1.  Einleitung

Waéhrend meines Vorpraktikums war ich auf einer Baustelle in Saarbriicken tatig.
Dort war eine bis zu 7 m hohe Gabionenwand lbe eine Linge von 40 m zu
errichten. Meine Aufgabe bei der MaRnahme bestand im Wesentlichen aus dem
Aufbau und Befillen der Gabionenkérbe.

Die Wand sollte als Schwergewichtsmauer fungieren und somit zur Sicherung
eines Gelandesprungs dienen.

Kurz nach Fertigstellung stellte man fest, dass sich die Gabionenwand in Richtung
Luftseite neigte. Im Verlauf der nachfolgenden Monate verschlechterte sich dieser
Zustand, sodass der Eindruck entstand, dass die fertiggestellte Wand den
Erddruck nicht standhalten wiirde.

Im Rahmen meiner Bachelor-Thesis habe ich mir deshalb zum Ziel gesetzt, die
Standsicherheit der damals geplanten Gabionenwand zu priifen.

Der allgemeine Teil meiner Arbeit beschreibt die unterschiedlichen Systeme zur
Boschungssicherung. Insbesondere gehe ich hier auf die Ausfilhrung der
Gabionenbauweise ein.

Fir die Gabionenwand in Saarbriicken werde ich die erforderlichen statischen
Nachweise per Handrechnung durchfilhren und die Ergebnisse mit der
Berechnung des Programmes GGU-GABION abgleichen.

Anhand der von mir ermittelten Ergebnisse will ich feststellen, ob in der Planung
oder Ausfuhrung Fehler gemacht wurden.

AnschlieRend werde ich eine alternative Ausfiihrung konzipieren.
Fur diese Alternative werde ich ebenso die Standsicherheit per Handrechnung und
mithilfe des Programms GGU-GABION nachweisen.



