1. Einleitung

In dieser Bachelorarbeit wird das Hochwasserriickhaltebecken (HRB) in
Wincheringen auf Betriebssicherheit gepriift. Die Schwerpunkte der Uberpriifung
liegen bei dem geotechnischen Sicherheitsnachweis GEO-3 Boschungsbruch.
Diese Nachweisfiihrung ist fir Hochwasserriickhaltebecken nach DIN 4020:2003-
09 zwingend erforderlich.

Das HRB Wincheringen wurde im Jahr 1983 erbaut. Es hat einen Stauraum von
35.000m3 und eine Stauhéhe von maximal 9,5 Metern. Nach der DIN 19700:2004
Teil 12- 3.1 ist das Becken somit als ,mittleres” Becken zu klassifizieren.

Im Sinne der ,Anleitung fiir die Uberwachung von Stauanlagen in Rheinland-Pfalz*
ist das Bauwerk alle 20 Jahre einer Sicherheitsliberprifung zu unterziehen.
Der Betreiber, die VGV Saarburg, hat den Termin der Sicherheitstiberpriifung auf
August 2013 befristet. Offiziell werden die Uberpriifungen von dem betreuenden
Ingenieurbiiro Lorenz GmbH durchgefihrt.

Wahrend der Bearbeitungsphase wurde das Bauwerk vor Ort untersucht und eine
Anlagenschau nach Anleitung des Landes Rheinland-Pfalz durchgefhrt.
Desweiteren wurden geotechnische Untersuchungen des Absperrbauwerkes
durchgefiihrt und bewertet. Der Entwurf eines Sicherheitsberichtes nach DIN
19700:2004 ist Bestandteil dieser Arbeit.

Die Sicherheitsnachweise werden mit zwei verschiedenen Verfahren ausgefihrt
und verglichen. Die Handrechnung mit dem Lamellenverfahren wird der Rechnung
mit der Software GGU-Stability gegentibergestellt. Zusatzlich wird die Anwendung
der GGU-Software am Absperrbauwerk beschrieben. Zu den erforderlichen
Sicherheitsnachweisen werden auch zusatzliche Sicherheitsnachweise am
BdschungsfuB durchgefihrt.

Alle Berechnungen richten sich nach den aktuell anerkannten ,Regeln der
Technik und nach aktueller DIN Norm 19700:2004 fir Stauanlagen. Die
Berechnungsgrundlagen sind aufgrund fehlender Bodengutachten nicht verifiziert.
Die Bodenschichtung und Bodenkennwerte sind daher moglichst realitatsnah
angenommen worden. Alle Nachweise dienen ausschlieBlich Lehrzwecken.

In dieser Bachelorarbeit wird zunachst in Kapitel zwei auf die aktuelle Struktur der
DIN 19700 eingegangen. Die wichtigsten Neuheiten werden erlautert.

Desweiteren werden in den Kapiteln drei und vier die wichtigsten Funktionen und
KonstruktionsmaBnahmen von Stauanlagen und Dammbauwerken beschrieben.
In Kapitel funf wird, nach den erdstatischen Berechnungen, ein neuer Entwurf fir
eine Dammoptimierung des Bauwerkes vorgestellt. Der Entwurf hat einen steileren



Boschungswinkel und soll einen héheren Ausnutzungsgrad des Staubeckenvolu-
mens erreichen. In Kapitel sechs wird die Bodenerkundung vom 01.08.2013 und
die Anlagenschau vom 04.09.2013 ausgewertet. Sicherheitsrelevante Fragen und
Erlauterungen zum Sicherheitsbericht nach DIN 19700 werden in Kapitel sieben

dargestellt.



