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11 Gesamtfazit, Prognose und Ausblick

Wie man den vorherigen Kapiteln entnehmen kann, ist eine einfache und allgemeinguitige
Beantwortung der Frage, ob RC-Beton flachendeckend den handelsiiblichen Beton ersetzen kann,
nicht einfach zu treffen. Deshalb wird diese Frage in den noch folgenden Unterkapiteln abgewogen

und kritisch reflektiert.

11.1 Fazit Abbruch und Aufbereitung

Um eine Gesteinskérnung mit einer hohen Qualitat zu erreichen, benétigt man ein sortenreines
Ausgangsprodukt. Daher ist der Selektive-Abbruch der entscheidende Faktor, der zu einer spéteren
hohen Qualitat fuhrt. Wie in den vorherigen Kapiteln bereits erwahnt, ist es relevant bei dem Abbruch
eines Gebaudes sicher zu stellen, dass die kontaminierten Stérstoffe von der rezyklierten
Gesteinskérnung fachmannisch getrennt werden. Es existiert in diesem Bereich noch
Verbesserungspotenzial. Dies kénnte man erreichen, indem man das Personal Vorort noch besser

schult und eine sortenreine Trennung der Baustoffe garantiert.

Als das bedeutendste Problem bei der Trennung der Bestandteile zeichnet sich die fachmannische
Trennung der Gips-Uberreste ab. Wie in Kapitel 2.5 bereits erwahnt, gewinnt Gips immer mehr an
Relevanz in der Baubranche und verursacht in RC-Beton erhebliche Schaden. Somit stellt die Gips-
Problematik eine Herausforderung dar, die nicht unterschatzt werden darf. Wie man aus Kapitel 2.3
entnehmen kann, ist nicht nur der selektive Abbruch fir eine hochwertige Gesteinskdrnung relevant,
sondern auch eine richtige Aufbereitung. Daher ist eine stationdre Aufbereitung zwingend erforderlich,
um die Gesteinskérnung von Fremdstoffen zu trennen, sie in die richtige Gesteinskérnung zu sortieren

und die richtigen Brechvorgéange durchzufiihren.





