
Einführung 
Der Stahlbau ist ein Teil des konstruktiven Ingenieurbaus, mit dem Vorteil einer 
kurzen Planungs- und Bauzeit, sowie der flexiblen Ausführung des Tragwerkes. 
Beim Bau von Tragwerken wird hier hauptsächlich der Baustoff Stahl 
verwendet. Typische Bauwerke aus Stahl sind Brücken oder Hallen. 
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit geht es um die Berechnung einer Stahlhalle 
nach Eurocode 3 (Nationaler Anhang Deutschland) mit Standort in Shanghai, 
China. 
 
China und Deutschland befinden sich in unterschiedlichen Klimazonen, welche 
auch unterschiedlichen Belastungen und Anforderungen an die Bauwerke 
stellen. Shanghai befindet sich im subtropischen Monsumklima und liegt an 
der Ostküste von China. Deutschland hingegen befindet sich in der gemäßigten 
Klimazone. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Klimazonen ist ein Vergleich der 
veränderlichen Lasten geführt. Die Wind- und Schneelasten sind nach 
Eurocode für Deutschland und den China National Standard für Shanghai 
berechnet und verglichen worden. 
 
Die eigentliche Berechnung der Stahlhalle ist nach Eurocode 3 mit den Lasten 
für die Schneelastzone 1 und Windlastzone 4 in Deutschland geführt. 
Hier sind die Rahmen (Giebelrahmen, Rahmenriegel), die Verbände (Wand- und 
Dachverbandt sowie die Anschlussdetails bemessen. Zu den Anschlussdetails 
gehören der biegesteife Stirnplattenanschluss, die Stützen am Rahmen, die 
Rahmenecke, der Firstanschluss sowie der Fußpunkt am Giebelrahmen. 


