
IngSoft InterWatt 1.0.0.14387 - 01.11.2013 01:09:24 1
Monatsbericht für HS Koblenz

Monatsbericht für Bauteil E (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 1.764,14 m²

Bereinigungssockel

Wärme (Gt): 0,00 kWh
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil E, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

2011 2012 2013

0,000

36,298

15,765

Bauteil E / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

Bauteil E, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,000

4,000

8,000

12,000

16,000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil E / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

2012 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) 2013 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)
Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauch
(witterungsbereinigt)

0,00 36,30 15,76 MWh

Wärmeverbrauch 0,00 32,76 15,55 MWh
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Bauteil E, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch

MWh

0,0000

2,5000

5,0000

7,5000

10,0000

2011 2012 2013

7,5314 7,5841
8,1047

Bauteil E / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil E, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch

kWh

0,00

250,00

500,00

750,00

1.000,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil E / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 7,53 7,58 8,10 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil E, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt), bezogen auf Hauptnutzfläche

kWh / m²

0,000

6,000

12,000

18,000

24,000

2011 2012 2013

0,000

20,575

8,936

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil E / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) bezogen auf Hauptnutzfläche
 / Bauteil E / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

Bauteil E, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche

kWh / m²

0,0000

1,5000

3,0000

4,5000

6,0000

2011 2012 2013

4,2692 4,2991
4,5941

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil E / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Stromverbrauch bezogen auf Hauptnutzfläche
 / Bauteil E / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauchskennwert 0,00 20,58 8,94 kWh / m²

Stromverbrauchskennwert 4,27 4,30 4,59 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil F (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 2.085,48 m²

Bereinigungssockel

Wärme (Gt): 0,00 kWh
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil F, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,000

25,000

50,000

75,000

100,000

2011 2012 2013

0,000

81,158

34,346

Bauteil F / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

Bauteil F, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,000

15,000

30,000

45,000

60,000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil F / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

2012 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) 2013 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)
Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauch
(witterungsbereinigt)

0,00 81,16 34,35 MWh

Wärmeverbrauch 0,00 73,24 33,88 MWh
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Bauteil F, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch

MWh

0,000

15,000

30,000

45,000

60,000

2011 2012 2013

45,601 45,229
49,046

Bauteil F / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil F, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch

MWh

0,0000

1,5000

3,0000

4,5000

6,0000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil F / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 45,60 45,23 49,05 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil F, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt), bezogen auf Hauptnutzfläche

kWh / m²

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

2011 2012 2013

0,000

38,916

16,469

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil F / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) bezogen auf Hauptnutzfläche
 / Bauteil F / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

Bauteil F, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche

kWh / m²

0,000

6,000

12,000

18,000

24,000

2011 2012 2013

21,866 21,687

23,518

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil F / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Stromverbrauch bezogen auf Hauptnutzfläche
 / Bauteil F / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauchskennwert 0,00 38,92 16,47 kWh / m²

Stromverbrauchskennwert 21,87 21,69 23,52 kWh / m²



IngSoft InterWatt 1.0.0.14387 - 01.11.2013 01:09:24 5
Monatsbericht für HS Koblenz

Monatsbericht für Bauteil G (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 2.088,84 m²

Bereinigungssockel

Wärme (Gt): 0,00 kWh
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil G, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

2011 2012 2013

0,000

77,368

35,576

Bauteil G / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

Bauteil G, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,000

15,000

30,000

45,000

60,000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil G / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

2012 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) 2013 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)
Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauch
(witterungsbereinigt)

0,00 77,37 35,58 MWh

Wärmeverbrauch 0,00 69,82 35,10 MWh
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Bauteil G, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch

MWh

0,00

40,00

80,00

120,00

160,00

2011 2012 2013

130,49 130,17 132,80

Bauteil G / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil G, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch

MWh

0,000

4,000

8,000

12,000

16,000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil G / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 130,49 130,17 132,80 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil G, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt), bezogen auf Hauptnutzfläche

kWh / m²

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

2011 2012 2013

0,000

37,039

17,031

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil G / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) bezogen auf Hauptnutzfläche
 / Bauteil G / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

Bauteil G, 1.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus
Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche

kWh / m²

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

2011 2012 2013

62,471 62,316 63,574

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil G / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Stromverbrauch bezogen auf Hauptnutzfläche
 / Bauteil G / 1.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauchskennwert 0,00 37,04 17,03 kWh / m²

Stromverbrauchskennwert 62,47 62,32 63,57 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil H Erdgeschoss (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 551,92 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil H Erdgeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

2,0000

4,0000

6,0000

8,0000

2011 2012 2013

6,1216 6,0087 6,0471

Bauteil H Erdgeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil H Erdgeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
kWh

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil H Erdgeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 6,12 6,01 6,05 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil H Erdgeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,000

3,000

6,000

9,000

12,000

2011 2012 2013

11,092 10,887 10,957

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil H Erdgeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil H Erdgeschoss / Bauteil H
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert 11,09 10,89 10,96 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil H Obergeschoss (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 551,92 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil H Obergeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,000

3,000

6,000

9,000

12,000

2011 2012 2013

9,900 10,042
10,708

Bauteil H Obergeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil H Obergeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

0,3000

0,6000

0,9000

1,2000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil H Obergeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 9,90 10,04 10,71 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil H Obergeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

2011 2012 2013

17,937 18,195
19,402

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil H Obergeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil H Obergeschoss / Bauteil H
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert 17,94 18,20 19,40 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil H Untergeschoss (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 551,92 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil H Untergeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

2,5000

5,0000

7,5000

10,0000

2011 2012 2013

9,7303 9,5727

8,7366

Bauteil H Untergeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil H Untergeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

0,3000

0,6000

0,9000

1,2000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil H Untergeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 9,73 9,57 8,74 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil H Untergeschoss, Bauteil H, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

2011 2012 2013

17,630 17,344

15,830

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil H Untergeschoss / Bauteil H / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil H Untergeschoss / Bauteil H
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert 17,63 17,34 15,83 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil J Erdgeschoss (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 555,10 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil J Erdgeschoss, Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

2,5000

5,0000

7,5000

10,0000

2011 2012 2013

8,3974 8,3980
8,6919

Bauteil J Erdgeschoss / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil J Erdgeschoss, Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
kWh

0,00

250,00

500,00

750,00

1.000,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil J Erdgeschoss / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 8,40 8,40 8,69 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil J Erdgeschoss, Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,000

4,000

8,000

12,000

16,000

2011 2012 2013

15,128 15,129
15,658

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil J Erdgeschoss / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil J Erdgeschoss / Bauteil J
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert 15,13 15,13 15,66 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil J Obergeschoss (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 555,10 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil J Obergeschoss, Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,000

3,000

6,000

9,000

12,000

2011 2012 2013

10,704 10,505 10,572

Bauteil J Obergeschoss / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil J Obergeschoss, Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

0,4000

0,8000

1,2000

1,6000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil J Obergeschoss / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 10,70 10,51 10,57 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil J Obergeschoss, Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

2011 2012 2013

19,282 18,925 19,045

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil J Obergeschoss / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil J Obergeschoss / Bauteil J
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert 19,28 18,92 19,04 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil J Untergeschoss (ZFH) (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 555,10 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil J Untergeschoss (ZFH), Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

2011 2012 2013

27,477

30,872

Bauteil J Untergeschoss (ZFH) / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil J Untergeschoss (ZFH), Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil J Untergeschoss (ZFH) / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch - 27,48 30,87 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil J Untergeschoss (ZFH), Bauteil J, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,000

15,000

30,000

45,000

60,000

2011 2012 2013

49,500

55,616

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil J Untergeschoss (ZFH) / Bauteil J / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil J Untergeschoss (ZFH) / Bauteil J
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert - 49,50 55,62 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil K Erdgeschoss (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 675,60 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil K Erdgeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

2011 2012 2013

3,4359 3,4225

3,9644

Bauteil K Erdgeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil K Erdgeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
kWh

0,00

150,00

300,00

450,00

600,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil K Erdgeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 3,44 3,42 3,96 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil K Erdgeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,0000

1,5000

3,0000

4,5000

6,0000

2011 2012 2013

5,0857 5,0659

5,8680

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil K Erdgeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil K Erdgeschoss / Bauteil K
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert 5,09 5,07 5,87 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil K Obergeschoss (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 675,60 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil K Obergeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

2,0000

4,0000

6,0000

8,0000

2011 2012 2013

6,6261 6,7138
7,2077

Bauteil K Obergeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil K Obergeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
kWh

0,00

250,00

500,00

750,00

1.000,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil K Obergeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 6,63 6,71 7,21 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil K Obergeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,000

3,000

6,000

9,000

12,000

2011 2012 2013

9,808 9,938
10,669

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil K Obergeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil K Obergeschoss / Bauteil K
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert 9,81 9,94 10,67 kWh / m²
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Monatsbericht für Bauteil K Untergeschoss (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Adresse

PLZ Ort
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 675,60 m²
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

Bauteil K Untergeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
MWh

0,0000

1,5000

3,0000

4,5000

6,0000

2011 2012 2013

5,6272 5,5424 5,5402

Bauteil K Untergeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

Bauteil K Untergeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch
kWh

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bauteil K Untergeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 5,63 5,54 5,54 MWh

Verbrauchskennwerte

Bauteil K Untergeschoss, Bauteil K, 2.Bauabschnitt, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus

Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche
kWh / m²

0,0000

2,5000

5,0000

7,5000

10,0000

2011 2012 2013

8,3293 8,2036 8,2005

Modalwert Unteres Quartilsmittel Bauteil K Untergeschoss / Bauteil K / 2.Bauabschnitt
 / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus / Stromverbrauch
 bezogen auf Hauptnutzfläche / Bauteil K Untergeschoss / Bauteil K
 / 2.Bauabschnitt / Hochschule Koblenz / RheinMoselCampus
 / Hauptnutzfläche

Schätzwert
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Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauchskennwert 8,33 8,20 8,20 kWh / m²
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Monatsbericht für RheinAhrCampus (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Südallee 2

53424 Remagen
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

beheizbare Nettogrundfläche: 16.635,00 m²

Bereinigungssockel

Wärme (Gt): 0,00 kWh

Energieverbrauch

RheinAhrCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

GWh

0,0000

0,4000

0,8000

1,2000

1,6000

2011 2012 2013

0,9755

1,4576
1,5624

RheinAhrCampus

Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

RheinAhrCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

RheinAhrCampus

2012 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)
2013 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauch
(witterungsbereinigt)

0,98 1,46 1,56 GWh

Wärmeverbrauch 0,79 1,32 1,54 GWh
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RheinAhrCampus
Stromverbrauch

MWh

0,00

250,00

500,00

750,00

1.000,00

2011 2012 2013

810,39 817,96
847,08

RheinAhrCampus

Stromverbrauch Schätzwert

RheinAhrCampus
Stromverbrauch

MWh

0,000

25,000

50,000

75,000

100,000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

RheinAhrCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 810,39 817,96 847,08 MWh

RheinAhrCampus
Wasserverbrauch

m³

0,0

300,0

600,0

900,0

1.200,0

2011 2012 2013

1.148,0

948,0 941,0

RheinAhrCampus

Wasserverbrauch Schätzwert

RheinAhrCampus
Wasserverbrauch

m³

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

RheinAhrCampus

2012 Wasserverbrauch 2013 Wasserverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wasserverbrauch 1.148,0 948,0 941,0 m³

Verbrauchskennwerte

RheinAhrCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt), bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche

kWh / m²

0,00

30,00

60,00

90,00

120,00

2011 2012 2013

58,64

87,62
93,92

Modalwert Unteres Quartilsmittel
RheinAhrCampus / Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche
 / RheinAhrCampus / beheizbare Nettogrundfläche

Schätzwert

RheinAhrCampus
Stromverbrauch, bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche

kWh / m²

0,000

15,000

30,000

45,000

60,000

2011 2012 2013

48,716 49,171
50,921

Modalwert Unteres Quartilsmittel
RheinAhrCampus / Stromverbrauch bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche
 / RheinAhrCampus / beheizbare Nettogrundfläche

Schätzwert
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RheinAhrCampus
Wasserverbrauch, bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche

l / m²

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

2011 2012 2013

69,011

56,988 56,567

Modalwert Unteres Quartilsmittel
RheinAhrCampus / Wasserverbrauch bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche
 / RheinAhrCampus / beheizbare Nettogrundfläche

Schätzwert

Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauchskennwert 58,64 87,62 93,92 kWh / m²

Stromverbrauchskennwert 48,72 49,17 50,92 kWh / m²

Wasserverbrauchskennwert 69,01 56,99 56,57 l / m²

Nutzungsart Fachhochschulen Modalwert Unteres Quartilsmittel Einheit

Wärmeverbrauchskennwert (NGF(E)) 115,00 kWh / m²

Stromverbrauchskennwert (NGF(E)) 40,000 kWh / m²
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Monatsbericht für RheinMoselCampus (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Konrad-Zuse-Straße 1

56075 Koblenz
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Hauptnutzfläche: 37.361,94 m²

Bereinigungssockel

Wärme (Gt): 0,00 kWh
In der Konfiguration ab 24.09.2013 haben sich diese Angaben nicht geändert.

Energieverbrauch

RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

GWh

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

2011 2012 2013

3,0972
3,2836

RheinMoselCampus

Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,00

150,00

300,00

450,00

600,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

RheinMoselCampus

2012 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert
2013 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauch
(witterungsbereinigt)

- 3,10 3,28 GWh

Wärmeverbrauch - 2,80 3,24 GWh
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RheinMoselCampus
Kälte (+20°C) (witterungsbereinigt), Wirkarbeit

MWh

0,000

3,000

6,000

9,000

12,000

2011 2012 2013

11,743

5,425
5,787

RheinMoselCampus / Kälte (+20°C) (witterungsbereinigt)

Wirkarbeit Schätzwert

RheinMoselCampus
Kälte (+20°C) (witterungsbereinigt), Wirkarbeit

MWh

0,0000

0,6000

1,2000

1,8000

2,4000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

RheinMoselCampus / Kälte (+20°C) (witterungsbereinigt)

2012 Wirkarbeit Schätzwert 2013 Wirkarbeit Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Kälte (+20°C) (witterungsbereinigt)
/ Wirkarbeit

11,74 5,43 5,79 MWh

Kälte (+20°C) / Wirkarbeit 14,17 6,43 12,61 MWh

RheinMoselCampus
Stromverbrauch

GWh

0,0000

0,4000

0,8000

1,2000

1,6000

2011 2012 2013

1,4515 1,4433
1,4937

RheinMoselCampus

Stromverbrauch Schätzwert

RheinMoselCampus
Stromverbrauch

MWh

0,00

40,00

80,00

120,00

160,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

RheinMoselCampus

2012 Stromverbrauch 2013 Stromverbrauch Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch 1,45 1,44 1,49 GWh

RheinMoselCampus
Wasserverbrauch

m³

0,0

2.500,0

5.000,0

7.500,0

10.000,0

2011 2012 2013

8.350,8

9.091,9 9.091,4

RheinMoselCampus

Wasserverbrauch Schätzwert

RheinMoselCampus
Wasserverbrauch

m³

0,0

300,0

600,0

900,0

1.200,0

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

RheinMoselCampus

2012 Wasserverbrauch 2013 Wasserverbrauch Schätzwert
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Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wasserverbrauch 8.350,8 9.091,9 9.091,4 m³

Verbrauchskennwerte

RheinMoselCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt), bezogen auf Hauptnutzfläche

kWh / m²

0,000

25,000

50,000

75,000

100,000

2011 2012 2013

82,896
87,885

Modalwert Unteres Quartilsmittel
RheinMoselCampus / Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) bezogen auf Hauptnutzfläche
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

RheinMoselCampus
Kälte (+20°C) (witterungsbereinigt), Wirkarbeit, bezogen auf Hauptnutzfläche

Wh / m²

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

2011 2012 2013

314,30

145,21 154,89

Modalwert Unteres Quartilsmittel
RheinMoselCampus / Kälte (+20°C) (witterungsbereinigt) / Wirkarbeit
 bezogen auf Hauptnutzfläche / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

RheinMoselCampus
Stromverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche

kWh / m²

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

2011 2012 2013

38,848 38,631
39,979

Modalwert Unteres Quartilsmittel
RheinMoselCampus / Stromverbrauch bezogen auf Hauptnutzfläche
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

RheinMoselCampus
Wasserverbrauch, bezogen auf Hauptnutzfläche

l / m²

0,00

75,00

150,00

225,00

300,00

2011 2012 2013

223,51
243,35 243,33

Modalwert Unteres Quartilsmittel
RheinMoselCampus / Wasserverbrauch bezogen auf Hauptnutzfläche
 / RheinMoselCampus / Hauptnutzfläche

Schätzwert

Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauchskennwert - 82,90 87,89 kWh / m²

Kälte (+20°C)verbrauchskennwert 314,30 145,21 154,89 Wh / m²

Stromverbrauchskennwert 38,85 38,63 39,98 kWh / m²

Wasserverbrauchskennwert 223,51 243,35 243,33 l / m²
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Monatsbericht für WesterwaldCampus (Verbrauch)

Stand: 01.11.2013
Adresse: Rheinstraße 56

56203 Höhr-Grenzhausen
Wetterstation: Trier-Petrisberg

Energiefaktoren

Bereinigungssockel

Wärme (Gt): 0,00 kWh

Energieverbrauch

WesterwaldCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

2011 2012 2013

603,57 612,37

WesterwaldCampus

Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

WesterwaldCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)

MWh

0,00

30,00

60,00

90,00

120,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

WesterwaldCampus

2012 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert
2013 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauch
(witterungsbereinigt)

- 603,57 612,37 MWh

Wärmeverbrauch - 544,71 604,16 MWh



IngSoft InterWatt 1.0.0.14387 - 01.11.2013 01:09:24 32
Monatsbericht für HS Koblenz

WesterwaldCampus
Stromverbrauch

MWh

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

2011 2012 2013

18,839

15,065

WesterwaldCampus

Stromverbrauch Schätzwert

WesterwaldCampus
Stromverbrauch

MWh

0,0000

0,7500

1,5000

2,2500

3,0000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

WesterwaldCampus

2012 Stromverbrauch Schätzwert 2013 Stromverbrauch
Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Stromverbrauch - 18,84 15,06 MWh

WesterwaldCampus
Wasserverbrauch

m³

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

2011 2012 2013

772,06
798,66

WesterwaldCampus

Wasserverbrauch Schätzwert

WesterwaldCampus
Wasserverbrauch

m³

0,000

25,000

50,000

75,000

100,000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

WesterwaldCampus

2012 Wasserverbrauch Schätzwert 2013 Wasserverbrauch
Schätzwert

Verbrauch 2011 2012 2013 Einheit

Wasserverbrauch - 772,06 798,66 m³

Verbrauchskennwerte

WesterwaldCampus
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt), bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche

kWh / m²

0,00

30,00

60,00

90,00

120,00

2011 2012 2013

Modalwert Unteres Quartilsmittel
WesterwaldCampus / Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche
 / WesterwaldCampus / beheizbare Nettogrundfläche

WesterwaldCampus
Stromverbrauch, bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche

kWh / m²

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

2011 2012 2013

Modalwert Unteres Quartilsmittel
WesterwaldCampus / Stromverbrauch bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche
 / WesterwaldCampus / beheizbare Nettogrundfläche
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WesterwaldCampus
Wasserverbrauch, bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche

l / m²

-500,00

-250,00

0,00

250,00

500,00

2011 2012 2013

Modalwert Unteres Quartilsmittel
WesterwaldCampus / Wasserverbrauch bezogen auf beheizbare Nettogrundfläche
 / WesterwaldCampus / beheizbare Nettogrundfläche

Verbrauchskennwerte 2011 2012 2013 Einheit

Wärmeverbrauchskennwert - - - Wh / m²

Stromverbrauchskennwert - - - Wh / m²

Wasserverbrauchskennwert - - - l / m²

Nutzungsart Fachhochschulen Modalwert Unteres Quartilsmittel Einheit

Wärmeverbrauchskennwert (NGF(E)) 115,00 kWh / m²

Stromverbrauchskennwert (NGF(E)) 40,000 kWh / m²
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